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Die nächste Generation der Futtersäuren.  
 

Produkt KOFA®TMR enthält Propionsäure, Na-Propionat, 1,2-Propandiol 
und Sorbinsäure. Dichte: 1,115 gr/cm3. PH-Wert: ca. 5,4 
 

Anwendungsbereich Raufuttermischungen (TMR) für Grossvieh und Futtersuppen für 
Schweine. 
 

Wirkungsspektrum Hochwirksamer Schutz vor Verderb und Erwärmung im 
Mischwagen und in Futtersuppen 
 

Anwendung 
 
 

Raufutter im Mischwagen: 1-3 lt KOFA® TMR je Tonne 
Futtermischung. KOFA®TMR unverdünnt oder bis 1:1 mit 
Wasser mischen und im Mischwagen dem Futter beigeben. Auf 
gute Verteilung achten, z.B. mit Giesskanne + Brause nach und 
nach beigeben. 
 
Futtersuppen: 1.5-3 lt KOFA® TMR unverdünnt je 1000 lt 
Futtersuppe beigeben. 
 

Unsere Angaben sind Mindestaufwandmengen; die Einmischung 
von KOFA®TMR in die Futtermischung / Futtersuppe ist 
sorgfältig vorzunehmen. Die genaue Dosis richtet sich nach der 
Vorbelastung bzw. der Qualität der Mischungskomponenten und 
ist einzelbetrieblich durch Erfahrung/Versuche zu ermitteln.  
 

Wirkungsweise Die Wirkstoffe von KOFA TMR verhindern die Entwicklung der 
Hefepilze und Schimmelbildung. KOFA-TMR hält die 
Futtermischung auch an heissen Sommertagen kühl und 
appetitlich. Das Futter bleibt in Geschmack, Konsistenz und 
insbesondere auch bezüglich Nährstoffe intakt und attraktiv. 
 

KOFA TMR steht für  geringe Aufwandmenge. 
 preiswert im Einsatz. 
 Schutz vor Nährstoffverlusten und Verderb. 
 hochwirksam gegen Hefen, den Verursachern der 

Nacherwärmung 
 einfach anzuwenden 
 

KOFA®TMR      Siliermittel 
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Lagerung / 
Haltbarkeit 

KOFA® TMR KONZENTRAT ist in Originalverpackung kühl 
und frostfrei zu lagern – Haltbarkeit mindestens 2 Jahre ab 
Herstelldatum.  
 

Einstufung 

  
                Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt 
                die Gebrauchsanweisung einhalten. 
SP 1         Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer 
                gelangen lassen. 
 

Umweltverhalten Das Produkt ist vom BAG und FIBL bewilligt. Es kann auch im 
ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen 
Labelprogramme sind zu beachten. 
 

Verpackung Kanister (25 lt), Fass (200 lt), Container (1.000 lt). 
  

® Reg. Marke der ADDCON® EUROPE GmbH 
 

Zur Beachtung Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die 
Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die 
Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen. 
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